


 

CÂMERA 

Tipo de câmera SPEED DOME 

Modelo BSD-LE220002IP 

Cor Branca 

Sensor 1/2.9 ́ ́ SONY Low Illumination 2.4MP 

Resolução 1080P 

Relação S/N >58db 
 

PTZ 

Velocidade de Rotação Horizontal 60 ̊/s 

Alcance da Rotação Horizontal 360 ̊ 

Velocidade da Rotação Vertical 45 ̊/s 

Alcance da Rotação Vertical 90 ̊ 

Auto Flip 180 ̊Horizontal, 93 ̊ Vertical 

Scan 360° Programável 

Velocidade Scan 360° Disponível velocidade 01-64 

Scan A-B Programável 

Velocidade Scan A-B Disponível velocidade 01-64 

Preset 220 

Ir para a velocidade pré definida 200 ̊/s 

Tours 3 

Pontos de Tour Máx 16 pontos 
 

LENTES 

Comprimento do Foco 3.9mm-85.5mm 

Controle do Foco 22x Zoom Ótico 
 

 



VISÃO NOTURNA 

LED Infravermelho Ǿ22x8 peças +Ǿ16x6 peças 

Alcance Infravermelho 120m 
 

INTERFACE AUXILIAR 

Protocolo de Comunicação TCP/IP, HTTP, FTP, Suporte RTSP 

Taxa de Transmissão 2400/4800/9600/19200/38400bps 

Temperatura Operacional Interior: 0 ̊~+40 ̊C Exterior: - 40 ̊~+ 60 ̊C 

Umidade Operacional <95% Sem Condensação 

Aquecedor e Ventilador Controle Temperatura 

Auto Controle LED IR PWM 

Alimentação 12VDC/4A 

Distância Infravermelho 120 metros 

Consumo de energia <36W 

Proteção contra raios Tensão transitória 6000V 

Dimensões 32x32x43(cm) 

Peso 7kg 

GARANTIA 1 ano 

 


